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As boas ideias tornam-se realidade com a ação de parceiros comprometidos. 
A Baterias Moura é assim: um empreendimento que reúne talento, 
processos disciplinados, produtos, serviços inovadores e cultura com foco 
nas pessoas, estejam elas dentro ou fora da empresa. A vocação natural para 
construir sólidos relacionamentos ganha expressão com a participação 
crescente nos mercados de acumuladores elétricos.

Com quase 60 anos de know-how em baterias e um profundo conhecimento 
das características de temperatura e superfície brasileiras, a Moura atende, 
hoje, aos setores, Automobilístico, Tracionário, Estacionário, Logístico e 
Náutico. Somos um dos maiores fabricantes de acumuladores elétricos da 
América do Sul, contando com uma capacidade de produção de mais de oito 
milhões e meio de baterias por ano. A empresa é composta por seis plantas 
industriais — cinco no Brasil e uma na Argentina — e um centro técnico e 
logístico avançado. O grupo conta ainda com seu instituto tecnológico 
(ITEMM),  com sua rede de distribuição própria (RBM) e com a rede de 
serviços para baterias industriais. Esta rede de serviços é um programa de 
administração pensado para atuar na venda, prestação de serviços e 
assistência técnica de baterias industriais, que busca atender da melhor 
forma à necessidade dos nossos clientes através da tecnologia de ponta.  

Desenvolvemos e utilizamos o que existe de mais moderno no mercado. Isso 
garante relevantes diferenciais de desempenho e portfólio com produtos que 
satisfazem às mais exigentes aplicações, tornando a Moura empresa líder em 
vendas na América do Sul.

Moura é Moura

“Fortalecer vínculos garante um futuro melhor.”

MISSÃO

CRENÇA

“Produzir e entregar as melhores soluções em baterias com um time coeso,
gerando riquezas, fazendo o novo, benfeito e com paixão.”

VALORES

“Qualidade, persistência, cliente, pessoas, sustentabilidade,
inovação e integridade.”
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Harmonizar os pilares econômico, social e ambiental é uma 
prioridade na estratégia da Moura. É essa integração que 
inspira a empresa a olhar cada vez mais para frente, 
comprometendo-se com a prosperidade sem abrir mão do 
respeito ao meio ambiente e à comunidade onde atua. 

Dentre as ações ambientais, destaca-se a prática da logística 
reversa, que recicla uma bateria para cada uma que é vendida, 
reduzindo o consumo de matéria-prima e evitando agressões 
à natureza com o descarte incorreto. Com uma fábrica própria 
de reciclagem, a nossa indústria reaproveita os elementos das 
sucatas e evita seu descarte incorreto, protegendo o meio 
ambiente, conforme diretrizes do CONAMA e demonstrando 
nosso total comprometimento com a legislação. A certificação 
ISSO 14001 também é mais um indicador da nossa 
responsabilidade com as questões ambientais, assim como 
outras iniciativas como o Programa Carbono Zero, de redução 
de consumo de água e eficiência energética. 

Sustentabilidade

Reciclar 100% das baterias produzidas é um 
compromisso da Moura há mais de 20 anos. 

Conte com o nosso serviço gratuito 
de coleta de baterias usadas.

Logística Reversa Moura

CLIENTE

MOURA

FABRICANTE DE
MÁQUINA

BATERIA USADA

BATERIA NOVA
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TECNOLOGIA E DURABILIDADE
As baterias Moura Tração possuem um projeto inovador:
Design de grade otimizado que proporciona menor resistência elétrica e 
mais densidade energética, fornecendo maior eficiência e desempenho.
Melhor aderência do material ativo à grade e sistema de blindagem com 
proteção contra vibrações para terrenos irregulares, garantindo ao 
produto maior vida útil.
A placa plana traz ao produto maior capacidade energética garantindo 
melhor fornecimento de Ah e ciclo de vida mais longo.
Projetadas para trabalhar em extremas condições de uso tanto em altas 
como em baixas temperaturas.

APLICAÇÕES

Empilhadeiras, paleteiras e rebocadores elétricos
e outros veículos de tração elétrica.

GARANTIA
» Três anos de garantia
» Rede de assistência técnica própria cobrindo todo o território nacional

CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS
» Abastecimento manual ou automático
» Polo roscado ou soldado 

BAIXA MANUTENÇÃO
A Moura Tração contém baixo nível de antimônio na composição de suas 
ligas, garantindo 40% a menos de consumo de água se comparada às 
demais, com isso a necessidade de reposição de água se reduz, 
proporcionando maior produtividade e reduzindo o manuseio excessivo.

FINAME
Financiamento de Máquinas
e Equipamentos

CARACTERÍSTICAS
» Sistema exclusivo de blindagem da placa positiva.
» Resistência a condições severas de uso.
» Maior densidade energética.
» Maior resistência à vibração.
» Menor consumo de água

749.377

1.074.898
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Tecnologia compatível e com alto rendimento 
nos diferentes tipos de recarga existentes no mundo.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DA BATERIA EM SERVIÇOS CÍCLICOS

CARREGAMENTO

1. PLACA POSITIVA BLINDADA

3. COMPARTIMENTO DAS CÉLULAS 4. GRADES DE SUSTENTAÇÃO

2. SEPARADORES

Convencional Oportunity Charge Fast Charge
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 TESTE IEC

Condições normais de uso

Condições severas de uso

a mais de energia

a mais de energia

a mais de ciclos

 
Moura Tração
gera mais energia 
e produz mais ciclos 
de forma estável.

15%

10%
10%

Estes quatro componentes são 
responsáveis pela blindagem da placa. 
Juntos, formam um monobloco 
mecanicamente estável que apresenta o 
melhor desempenho elétrico mesmo sob 
as mais severas condições de operação.

Composição: 
polietileno de alta resistência à corrosão, alta 
porosidade (entre 50 e 60%) e baixa resistência 
elétrica (abaixo de 45Ωcm²).

3A – Vaso
Altamente confiável e resistente a operações severas. 
3B – Tampa
Material moldado para contemplar buchas de 
compensação para os polos.

Composição: polipropileno de alto impacto

4A – Grade positiva
4B – Grade negativa

Composição: ligas de Chumbo Antimônio modeladas 
em forma estrutural robusta, garantindo condutividade 
elétrica e resistência ao desgaste químico. 

Componentes:
1A – Sliver mat
1B – Outer wrap
1C – Koroseal
1D – Protetor inferior

A energia
que move

sua empresa.

2

4A

1A

1B

1C

1D

3A

4B

3B
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C6 C5 C L A¹ SEM
ELETRÓLITO

COM
ELETRÓLITO

LITROS
ELETRÓLITO

PESO (Kg)

 

MT110 5-200
MT165 7-200
MT220 9-200
MT275 11-200
MT330 13-200
MT385 15-200
MT440 17-200
MT495 19-200
MT550 21-200
MT126 5-255
MT189 7-255
MT252 9-255
MT315 11-255
MT378 13-255
MT441 15-255
MT504 17-255
MT567 19-255
MT630 21-255
MT172 5-310
MT258 7-310
MT344 9-310
MT430 11-310
MT516 13-310
MT602 15-310
MT688 17-310
MT774 19-310
MT860 21-310
MT195 5-350 
MT288 7-350 
MT384 9-350
MT480 11-350
MT575 13-350
MT672 15-350
MT770 17-350
MT865 19-350
MT962 21-350
MT190 5B-410
MT216 5-410
MT324 7-410
MT432 9-410
MT540 11-410
MT648 13-410
MT756 15-410
MT864 17-410
MT972 19-410
MT1080 21-410
MT236 5-441
MT354 7-441
MT472 9-441
MT590 11-441
MT708 13-441
MT826 15-441
MT944 17-441
MT1062 19-441
MT1180 21-441
MT250 5-450
MT375 7-450
MT500 9-450
MT625 11-450
MT750 13-450
MT875 15-450
MT1000 17-450
MT1125 19-450

110
165
220
275
330
385
440
495
550
126
189
252
315
378
441
504
567
630
172
258
344
430
516
602
688
774
860
195
290
384
480
575
672
770
865
865
190
216
324
432
540
648
756
864
972

1080
236
354
472
590
708
826
944

1062
1180
250
375
500
625
750
875

1000
1125

105
157
210
262
315
367
420
472
525
120
180
240
300
360
420
480
540
600
160
240
320
400
480
560
640
720
800
180
270
360
450
540
630
720
630
900
175
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
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324
432
540
648
756
864
972

1080
234
351
468
585
702
819
936

1053
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350
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116
174
232
290
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464
522
580
154
231
308
385
462
538
616
693
770
173
260
346
432
520
606
693
780
865
170
196
294
392
490
588
686
784
882
980
214
321
428
535
642
749
856
963
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460
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805
920

1035

198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
158
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
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300
300
300
300
300
300
300
300
300
355
355
355
355
355
355
355
355
355
410
410
410
410
410
410
410
410
410
450
450
450
450
450
450
450
450
450
425
510
510
510
510
510
510
510
510
510
540
540
540
540
540
540
540
540
540
550
550
550
550
550
550
550
550

5,3
7,3
9,0

10,7
12,5
14,1
16,2
18,2
20,4
5,9
9,8

11,6
15,6
18,3
21,3
22,9
25,7
29,2
7,5

12,1
13,6
16,3
20,8
23,2
25,8
32,6
33,9
9,9

14,1
18,2
22,1
26,2
30,2
34,2
38,2
42,7
9,9
9,2

16,2
22,0
21,8
25,1
32,5
33,9
39,4
42,5
10,9
18,1
21,3
25,7
29,7
35,4
37,0
41,4
51,4
10,5
18,9
22,1
26,0
30,1
35,8
37,3
41,7

7,6
10,4
12,8
15,3
17,9
20,2
23,2
26,0
29,2
9,0

14,0
17,0
22,0
26,0
30,0
33,0
37,0
42,0
11,0
17,0
20,0
24,0
30,0
34,0
38,0
46,0
49,0
14,2
20,2
26,0
31,6
37,4
43,2
48,9
54,5
61,0
14,2
14,0
20,5
29,0
31,0
36,0
45,0
48,0
55,0
60,0
15,0
21,5
28,5
35,0
40,5
48,5
52,0
58,0
70,0
16,5
25,0
30,0
35,0
42,0
49,5
53,0
59,0

1,80
2,40
3,00
3,60
4,20
4,80
5,50
6,10
6,90
2,40
3,30
4,20
5,00
6,00
6,80
7,90
8,80
10,00
2,70
3,80
5,00
6,00
7,20
8,40
9,50
10,50
11,80
3,40
4,80
6,10
7,40
8,70
10,10
11,50
12,70
14,30
3,40
3,00
4,50
5,50
7,20
8,50
9,80
11,00
12,20
13,70
3,20
4,60
6,00
7,30
8,80
10,20
11,70
13,00
14,50
3,50
4,80
6,20
7,80
9,30
10,70
12,30
13,50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOURA TRAÇÃO

CÓDIGO
DO ELEMENTO

CAPACIDADE NOMINAL (Ah à 25ºC) DIMENSÕES (mm)

C8

¹Altura do elemento selado.

C6 C5 C L A¹ SEM
ELETRÓLITO

COM
ELETRÓLITO

LITROS
ELETRÓLITO

PESO (Kg)

 

MT1250 21-450
MT290 5-513
MT435 7-513
MT580 9-513
MT725 11-513
MT870 13-513
MT1015 15-513
MT1160 17-513
MT1305 19-513
MT1450 21-513 
MT304 5-560
MT456 7-560
MT608 9-560
MT760 11-560
MT912 13-560
MT1064 15-560
MT1216 17-560
MT1368 19-560
MT1520 21-560
MT350 5-618
MT525 7-618
MT700 9-618
MT875 11-618
MT1050 13-618
MT1225 15-618
MT1400 17-618
MT1575 19-618
MT1750 21-618

1250
290
435
580
725
870

1015
1160
1305
1450
304
456
608
760
912

1064
1216
1368
1520
350
525
700
875

1050
1225
1400
1575
1750

1170
270
405
540
678
810
945

1080
1215
1350
280
420
560
700
840
980

1120
1260
1400
322
483
644
805
966

1127
1288
1449
1610

1150
264
396
528
660
792
924

1056
1188
1320
270
405
540
675
810
945

1080
1215
1350
310
465
620
775
930

1085
1240
1395
1550

198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198

191
47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173
191

550
610
610
610
610
610
610
610
610
610
660
660
660
660
660
660
660
660
660
720
720
720
720
720
720
720
720
720

51,8
13,4
20,0
24,2
28,2
35,2
39,3
43,3
50,1
54,2
19,1
22,0
29,5
32,7
40,2
41,6
49,6
53,5
59,5
22,8
24,6
32,7
38,4
43,3
43,3
60,2
61,2
68,1

71,0
19,2
28,6
34,6
40,3
50,3
56,1
61,8
71,6
77,4
24,0
28,0
35,0
43,0
53,5
57,0
67,0
73,0
81,0
28,0
32,0
42,0
50,0
57,0
59,0
78,0
81,0
90,0

15,00
4,50
6,70
8,10
9,40

11,80
13,10
14,40
16,80
18,10
3,80
5,50
7,00
8,80

10,40
12,00
13,60
15,20
16,80
4,10
5,80
7,30
9,10

10,70
12,30
13,90
15,50
17,10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOURA TRAÇÃO

CÓDIGO
DO ELEMENTO

CAPACIDADE NOMINAL (Ah à 25ºC) DIMENSÕES (mm)

C8

Central Moura Tração
Vendas, Assist. Téc. e Descarte de Baterias

moura.tracao@grupomoura.com
LIGUE 0800 701 2021

Acesse www.mouratracao.com.br para ter acesso aos 
telefones e endereços de acordo com a sua região.
Ou se preferir, entre em contato com a nossa Central. 

Estamos sempre disponíveis para atender você.

CONTE COM A EQUIPE MOURA 
DE REPRESENTANTESPrecisa

de
uma

Força?Força?



C6 C5 C L A¹ SEM
ELETRÓLITO

COM
ELETRÓLITO

LITROS
ELETRÓLITO

PESO (Kg)

 

MT110 5-200
MT165 7-200
MT220 9-200
MT275 11-200
MT330 13-200
MT385 15-200
MT440 17-200
MT495 19-200
MT550 21-200
MT126 5-255
MT189 7-255
MT252 9-255
MT315 11-255
MT378 13-255
MT441 15-255
MT504 17-255
MT567 19-255
MT630 21-255
MT172 5-310
MT258 7-310
MT344 9-310
MT430 11-310
MT516 13-310
MT602 15-310
MT688 17-310
MT774 19-310
MT860 21-310
MT195 5-350 
MT288 7-350 
MT384 9-350
MT480 11-350
MT575 13-350
MT672 15-350
MT770 17-350
MT865 19-350
MT962 21-350
MT190 5B-410
MT216 5-410
MT324 7-410
MT432 9-410
MT540 11-410
MT648 13-410
MT756 15-410
MT864 17-410
MT972 19-410
MT1080 21-410
MT236 5-441
MT354 7-441
MT472 9-441
MT590 11-441
MT708 13-441
MT826 15-441
MT944 17-441
MT1062 19-441
MT1180 21-441
MT250 5-450
MT375 7-450
MT500 9-450
MT625 11-450
MT750 13-450
MT875 15-450
MT1000 17-450
MT1125 19-450

110
165
220
275
330
385
440
495
550
126
189
252
315
378
441
504
567
630
172
258
344
430
516
602
688
774
860
195
290
384
480
575
672
770
865
865
190
216
324
432
540
648
756
864
972

1080
236
354
472
590
708
826
944

1062
1180
250
375
500
625
750
875

1000
1125

105
157
210
262
315
367
420
472
525
120
180
240
300
360
420
480
540
600
160
240
320
400
480
560
640
720
800
180
270
360
450
540
630
720
630
900
175
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
216
324
432
540
648
756
864
972

1080
234
351
468
585
702
819
936

1053

100
150
200
250
300
350
400
450
500
116
174
232
290
348
406
464
522
580
154
231
308
385
462
538
616
693
770
173
260
346
432
520
606
693
780
865
170
196
294
392
490
588
686
784
882
980
214
321
428
535
642
749
856
963

1070
230
345
460
575
690
805
920

1035

198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
158
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198

47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173
191
45
47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173

300
300
300
300
300
300
300
300
300
355
355
355
355
355
355
355
355
355
410
410
410
410
410
410
410
410
410
450
450
450
450
450
450
450
450
450
425
510
510
510
510
510
510
510
510
510
540
540
540
540
540
540
540
540
540
550
550
550
550
550
550
550
550

5,3
7,3
9,0

10,7
12,5
14,1
16,2
18,2
20,4
5,9
9,8

11,6
15,6
18,3
21,3
22,9
25,7
29,2
7,5

12,1
13,6
16,3
20,8
23,2
25,8
32,6
33,9
9,9

14,1
18,2
22,1
26,2
30,2
34,2
38,2
42,7
9,9
9,2

16,2
22,0
21,8
25,1
32,5
33,9
39,4
42,5
10,9
18,1
21,3
25,7
29,7
35,4
37,0
41,4
51,4
10,5
18,9
22,1
26,0
30,1
35,8
37,3
41,7

7,6
10,4
12,8
15,3
17,9
20,2
23,2
26,0
29,2
9,0

14,0
17,0
22,0
26,0
30,0
33,0
37,0
42,0
11,0
17,0
20,0
24,0
30,0
34,0
38,0
46,0
49,0
14,2
20,2
26,0
31,6
37,4
43,2
48,9
54,5
61,0
14,2
14,0
20,5
29,0
31,0
36,0
45,0
48,0
55,0
60,0
15,0
21,5
28,5
35,0
40,5
48,5
52,0
58,0
70,0
16,5
25,0
30,0
35,0
42,0
49,5
53,0
59,0

1,80
2,40
3,00
3,60
4,20
4,80
5,50
6,10
6,90
2,40
3,30
4,20
5,00
6,00
6,80
7,90
8,80

10,00
2,70
3,80
5,00
6,00
7,20
8,40
9,50

10,50
11,80
3,40
4,80
6,10
7,40
8,70

10,10
11,50
12,70
14,30
3,40
3,00
4,50
5,50
7,20
8,50
9,80

11,00
12,20
13,70
3,20
4,60
6,00
7,30
8,80

10,20
11,70
13,00
14,50
3,50
4,80
6,20
7,80
9,30

10,70
12,30
13,50

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOURA TRAÇÃO

CÓDIGO
DO ELEMENTO

CAPACIDADE NOMINAL (Ah à 25ºC) DIMENSÕES (mm)

C8

¹Altura do elemento selado.

C6 C5 C L A¹ SEM
ELETRÓLITO

COM
ELETRÓLITO

LITROS
ELETRÓLITO

PESO (Kg)

 

MT1250 21-450
MT290 5-513
MT435 7-513
MT580 9-513
MT725 11-513
MT870 13-513
MT1015 15-513
MT1160 17-513
MT1305 19-513
MT1450 21-513 
MT304 5-560
MT456 7-560
MT608 9-560
MT760 11-560
MT912 13-560
MT1064 15-560
MT1216 17-560
MT1368 19-560
MT1520 21-560
MT350 5-618
MT525 7-618
MT700 9-618
MT875 11-618
MT1050 13-618
MT1225 15-618
MT1400 17-618
MT1575 19-618
MT1750 21-618

1250
290
435
580
725
870

1015
1160
1305
1450
304
456
608
760
912

1064
1216
1368
1520
350
525
700
875

1050
1225
1400
1575
1750

1170
270
405
540
678
810
945

1080
1215
1350
280
420
560
700
840
980

1120
1260
1400
322
483
644
805
966

1127
1288
1449
1610

1150
264
396
528
660
792
924

1056
1188
1320
270
405
540
675
810
945

1080
1215
1350
310
465
620
775
930

1085
1240
1395
1550

198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198
198

191
47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173
191
47
65
83

101
119
137
155
173
191

550
610
610
610
610
610
610
610
610
610
660
660
660
660
660
660
660
660
660
720
720
720
720
720
720
720
720
720

51,8
13,4
20,0
24,2
28,2
35,2
39,3
43,3
50,1
54,2
19,1
22,0
29,5
32,7
40,2
41,6
49,6
53,5
59,5
22,8
24,6
32,7
38,4
43,3
43,3
60,2
61,2
68,1

71,0
19,2
28,6
34,6
40,3
50,3
56,1
61,8
71,6
77,4
24,0
28,0
35,0
43,0
53,5
57,0
67,0
73,0
81,0
28,0
32,0
42,0
50,0
57,0
59,0
78,0
81,0
90,0

15,00
4,50
6,70
8,10
9,40
11,80
13,10
14,40
16,80
18,10
3,80
5,50
7,00
8,80
10,40
12,00
13,60
15,20
16,80
4,10
5,80
7,30
9,10
10,70
12,30
13,90
15,50
17,10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOURA TRAÇÃO

CÓDIGO
DO ELEMENTO

CAPACIDADE NOMINAL (Ah à 25ºC) DIMENSÕES (mm)

C8

Central Moura Tração
Vendas, Assist. Téc. e Descarte de Baterias

moura.tracao@grupomoura.com
LIGUE 0800 701 2021

Acesse www.mouratracao.com.br para ter acesso aos 
telefones e endereços de acordo com a sua região.
Ou se preferir, entre em contato com a nossa Central. 

Estamos sempre disponíveis para atender você.

CONTE COM A EQUIPE MOURA 
DE REPRESENTANTESPrecisa

de
uma

Força?Força?



TECNOLOGIA DE BATERIAS INDUSTRIAIS
As baterias Moura Tração Monobloco oferecem alto desempenho em 
aplicações tracionárias, mesmo sob as mais severas condições de uso. 
Essa família de baterias é o resultado da extensa experiência e pioneirismo 
da Moura no desenvolvimento de novas tecnologias.

APLICAÇÕES

Plataformas elevatórias, rebocadores e veículos industriais, 
carros de golfe, paleteiras, lavadoras e varredoras de piso.

O abastecimento manual de água é a tarefa mais custosa 
e demorada relacionada à rotina de manutenção de 
baterias. Se não for efetuado regularmente e de forma 
adequada, pode-se incorrer em gastos significativos, 
causados por equipamentos fora de operação, queda de 
desempenho ou redução da vida útil da bateria.

OPCIONAIS

LINHA DE PRODUTOS MOURA TRAÇÃO MONOBLOCO 

ACESSÓRIOS*

SISTEMA DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO

VÁLVULAS FLIP-TOP
Facilidade de acesso para abastecimento.

VÁLVULA REDUTORA DE EMISSÃO
Reduz em até 50% a perda de água.

VÁLVULA DE ALARME
Alarma quando o eletrólito atinge o nível mínimo.

Benefícios: Abastecimento com precisão e segurança 
em 20 segundos. Redução dos custos de operação e 
manutenção. Maximização do desempenho e vida útil 
da bateria.

CARACTERÍSTICAS
» Resistência a condições severas de uso.
» Maior densidade energética.
» Resistência à vibração.
» Alças para transporte.
» Terminais universais.
» Conexões em aço inoxidável.

GARANTIA
» Garantia de um ano
» Rede própria de assistência técnica 
cobrindo todo o território nacional

FINAME
Financiamento de Máquinas
e Equipamentos

¹ Descarga a 75A, exceto para 12ML115 e 12ML140 (25A)   -   ² Incluindo os terminais

6ML225

6ML245

6ML325

6ML350

6ML370

8ML165

12ML115

12ML140

12ML210

6

6

6

6

6

8

12

12

12

225

245

325

350

370

165

115

140

210

185

209

280

285

320

146

90

110

175

115

145

196

210

225

85

170

200

110

261

261

311

311

311

261

330

333

391

178

178

168

178

178

181

172

178

178

267

302

362

410

410

283

248

262

359

29,1

33,2

47,7

52,3

54,5

29,5

24,5

30,5

59,1

UT

UT

UT

UT

UT

UT

M

M1

UT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOURA TRAÇÃO MONOBLOCO

CÓDIGO 
DA BATERIA

TENSÃO 
NOMINAL

(V)

CAPACIDADE NOMINAL 
(Ah à 25°C) RESERVA DE

 CAPACIDADE 
(min)¹

DIMENSÕES PESO
NOMINAL

(KG)

TIPO  DE
TERMINAL

C L A²C20 C5

MONOBLOCO

TERMINAIS

* Opcional. Não acompanha o produto.

12ML1408ML1656ML2456ML225

12ML21012ML1156ML325, 6ML350, 6ML370

M1MUT

MAIOR DESEMPENHO E CONFIABILIDADE
Grades mais robustas que conferem maior resistência a ciclagens 
constantes e suportam grande profundidade de descarga. A Moura Tração 
Monobloco conta ainda com um projeto de placa otimizado que garante 
maior retenção do material ativo, oferecendo maior autonomia e 
desempenho à bateria, assegurando uma vida útil prolongada. 

MAIOR DURABILIDADE
Seu separador com manta de lã de vidro garante maior nível de 
compressão, melhor fixação do material ativo, proporcionando mais 
resistência à vibração e ciclagens.



TECNOLOGIA DE BATERIAS INDUSTRIAIS
As baterias Moura Tração Monobloco oferecem alto desempenho em 
aplicações tracionárias, mesmo sob as mais severas condições de uso. 
Essa família de baterias é o resultado da extensa experiência e pioneirismo 
da Moura no desenvolvimento de novas tecnologias.

APLICAÇÕES

Plataformas elevatórias, rebocadores e veículos industriais, 
carros de golfe, paleteiras, lavadoras e varredoras de piso.

O abastecimento manual de água é a tarefa mais custosa 
e demorada relacionada à rotina de manutenção de 
baterias. Se não for efetuado regularmente e de forma 
adequada, pode-se incorrer em gastos significativos, 
causados por equipamentos fora de operação, queda de 
desempenho ou redução da vida útil da bateria.

OPCIONAIS

LINHA DE PRODUTOS MOURA TRAÇÃO MONOBLOCO 

ACESSÓRIOS*

SISTEMA DE ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO

VÁLVULAS FLIP-TOP
Facilidade de acesso para abastecimento.

VÁLVULA REDUTORA DE EMISSÃO
Reduz em até 50% a perda de água.

VÁLVULA DE ALARME
Alarma quando o eletrólito atinge o nível mínimo.

Benefícios: Abastecimento com precisão e segurança 
em 20 segundos. Redução dos custos de operação e 
manutenção. Maximização do desempenho e vida útil 
da bateria.

CARACTERÍSTICAS
» Resistência a condições severas de uso.
» Maior densidade energética.
» Resistência à vibração.
» Alças para transporte.
» Terminais universais.
» Conexões em aço inoxidável.

GARANTIA
» Garantia de um ano
» Rede própria de assistência técnica 
cobrindo todo o território nacional

FINAME
Financiamento de Máquinas
e Equipamentos

¹ Descarga a 75A, exceto para 12ML115 e 12ML140 (25A)   -   ² Incluindo os terminais

6ML225

6ML245

6ML325

6ML350

6ML370

8ML165

12ML115

12ML140

12ML210

6

6

6

6

6

8

12

12

12

225

245

325

350

370
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115

140

210

185

209

280

285

320

146

90

110

175

115

145

196

210

225

85
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200
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261

261

311

311

311

261

330

333

391
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178

168
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178

181

172
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267

302

362

410

410

283

248

262
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29,1
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47,7

52,3
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UT

UT

UT

UT

UT

UT

M

M1

UT

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOURA TRAÇÃO MONOBLOCO

CÓDIGO 
DA BATERIA

TENSÃO 
NOMINAL

(V)

CAPACIDADE NOMINAL 
(Ah à 25°C) RESERVA DE

 CAPACIDADE 
(min)¹

DIMENSÕES PESO
NOMINAL

(KG)

TIPO  DE
TERMINAL

C L A²C20 C5

MONOBLOCO

TERMINAIS

* Opcional. Não acompanha o produto.

12ML1408ML1656ML2456ML225

12ML21012ML1156ML325, 6ML350, 6ML370

M1MUT

MAIOR DESEMPENHO E CONFIABILIDADE
Grades mais robustas que conferem maior resistência a ciclagens 
constantes e suportam grande profundidade de descarga. A Moura Tração 
Monobloco conta ainda com um projeto de placa otimizado que garante 
maior retenção do material ativo, oferecendo maior autonomia e 
desempenho à bateria, assegurando uma vida útil prolongada. 

MAIOR DURABILIDADE
Seu separador com manta de lã de vidro garante maior nível de 
compressão, melhor fixação do material ativo, proporcionando mais 
resistência à vibração e ciclagens.



Moura LOG Diesel

Caminhões, ônibus e tratores. 

APLICAÇÕES

Linha automotiva pesada
Moura Fotovoltaica

Estações repetidoras de radio micro-ondas, 
sistemas de bombeamento de água, 
sistemas de sinalização, iluminação pública,
sistemas de armazenamento 
de energia elétrica. 

APLICAÇÕES

Linha estacionária 
Moura Locomotiva

APLICAÇÕES

Linha metroferroviária

Locomotivas e metrô.

Moura Clean Nano

APLICAÇÕES

Linha estacionária

Telecomunicações, instalações eólicas 
e fotovoltaicas, sistemas de iluminação, 
emergência e sinalização, UPS (no-break), 
monitoramento remoto, centrais telefônicas.

Moura Clean Max

APLICAÇÕES

Linha estacionária

 Telecomunicações, subestações elétricas, 
instalações eólicas e fotovoltaicas, UPS (no-break), 
emergência e sinalização, sistemas de iluminação,
monitoramento remoto, centrais telefônicas.

Ou
tr

os
 P

ro
du

to
s 

M
ou

ra

Moura Moto

Motocicletas, scooters, quadriciclos
e motos aquáticas.

APLICAÇÕES

Linha moto

Moura Boat

Lanchas, barcos, barcaças,
pesqueiros, rebocadores e iates.

APLICAÇÕES

Linha náutica

Moura Nobreak

UPS / No-breaks / estabilizadores, 
sistemas de segurança e alarme, circuito fechado de TV, 
caixas eletrônicos 24hs, caixas de lojas e supermercados, 
dispositivos eletro-eletrônicos, equipamentos médico-hospitalares.

APLICAÇÕES

Linha estacionária



Moura LOG Diesel

Caminhões, ônibus e tratores. 

APLICAÇÕES

Linha automotiva pesada
Moura Fotovoltaica
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Moura Clean Max

APLICAÇÕES
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M
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Moura Moto

Motocicletas, scooters, quadriciclos
e motos aquáticas.

APLICAÇÕES

Linha moto

Moura Boat

Lanchas, barcos, barcaças,
pesqueiros, rebocadores e iates.

APLICAÇÕES

Linha náutica

Moura Nobreak

UPS / No-breaks / estabilizadores, 
sistemas de segurança e alarme, circuito fechado de TV, 
caixas eletrônicos 24hs, caixas de lojas e supermercados, 
dispositivos eletro-eletrônicos, equipamentos médico-hospitalares.

APLICAÇÕES

Linha estacionária



FÁBRICAS

ESCRITÓRIOS

Acumuladores Moura S.A. - PE 
Rua Hermínio Alves de Queiroz 65 
Jardim Massangana - Piedade
Fone: 55 81 2121.1600
Fax: 55 81 2121.1644  
CEP: 54400-230
Jaboatão dos Guararapes PE Brasil

Acumuladores Moura S.A. - SP
Av. Santo Amaro 4644 Sala 02 e 03
Brooklin 
Fone: 55 11 3336.2400  
Fax: 55 11 3336.2403
CEP: 04702-000  
São Paulo SP Brasil

Acumuladores Moura S.A. - Filial
Rodovia Raposo Tavares, km 169 
Fone: 55 15 3511.1800  
Fax: 55 15 3511 1899
CEP: 18200-000  
Itapetininga SP Brasil

Acumuladores Moura S.A. - MBI 
Sítio do Gavião, S/N - Zona Rural
Fone: 55 81 3411.1400
Fax: 55 81 3411.2999
CEP: 55150-000
Belo Jardim PE Brasil

www.moura.com.br
www.mouratracao.com.br

Bateria Moura Tração: A energia que move sua empresa.
Central Moura Tração de vendas, assistência
técnica, e descarte de baterias.
E-mail: moura.tracao@grupomoura.com

Representante:


